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Série A 
Projecteurs d’installation  

ACL laser avancés de  
classe professionnelle

Projecteurs d’installation de classe professionnelle, idéaux pour 
les entreprises, les établissements postsecondaires et les musées
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Les projecteurs d’installation ACL laser se démarquent  
par leur luminosité très élevée, produisant une image vive  
et réaliste - un atout pour saisir l’attention de vos auditeurs  
dans les salles de conférence, les auditoriums et les églises.

LCD laser installation projectors deliver extreme brightness
and crystal-clear visuals that keep audiences engaged in
conference rooms, auditoriums and sanctuaries.

La souplesse de choix
• Ces projecteurs sont conçus pour s’insérer dans n’importe quel espace ou presque. 

Les objectifs motorisés sont faciles à changer et couvrent une distance de projection
de 4,25 à 141 pi.

• Installez le projecteur en fonction de vos besoins et vos applications – le design à
rotation libre et la prise en charge de l’orientation portrait multiplient les options.

La puissance de la technologie laser
• Mise en marche instantanée – Aucun délai, aucune attente : l’image s’affiche dès

la mise en marche.
• Un équilibre sans égal – Les deux lasers bleus assurent la précision de l’équilibrage

de la couleur et des blancs et ce, sur la durée de vie du projecteur.
• Conçu pour durer – Le système optique fabriqué avec des matériaux inorganiques

contribue à la durabilité et procure une certaine tranquillité d’esprit. 

Sans entretien ou presque
• Conception sans filtre.
• Le système de refroidissement ACL certifié IP5X est complètement

étanche, pour empêcher la pénétration de la poussière dans le bloc
optique tout en éliminant la nécessité d’un filtre.

• Tranquillité d’esprit - Pas d’artéfacts ou de traces de poussière; aucune
dégradation de l’image au fil des années. Juste une performance qui
résiste à l’épreuve du temps.

Des images plus  
brillantes et plus sûres
La luminosité s’élève jusqu’à 68 000 
lumens quand vous vous prévalez de la 
fonction incorporée d’empilage (jusqu’à 
quatre projecteurs) - un atout pour les 
écrans immenses et les environnements 
à éclairage ambiant intense.

Plus aucun souci d’un écran vide - si l’un 
des projecteurs s’éteint, les contenus 
demeurent visibles.

L’impact visuel d’une image  
parfaite sur un écran large
La fonction de fusion des bords  
fusionne plusieurs images projetées 
en une seule image impeccable  
haute résolution : les bords  
disparaissent, faisant place à  
une image lisse et unifiée, de  
qualité cinématique.

ProAssist™ :  
le contrôle total, simplifié
Avec le logiciel ProAssist™, la gestion de 
projecteurs multiples est un jeu d’enfant.

Réglez avec précision les fins détails de 
votre projection - de la commutation des 
entrées et les ajustements de l’objectif 
à la fusion des bords, l’uniformité de 
l’image et le gamma - le tout à partir 
d’une interface simple et intuitive.

Dans la pratique
• Les exclamations fusent de toutes parts quand les images

se multiplient - ces projecteurs prennent en charge les
modes d’image sur image et d’écran divisé en s’appuyant
sur la technologie TileMatrix pour atteindre une résolution
4K x 2K sur quatre projecteurs. Mieux encore, aucun
matériel supplémentaire n’est requis.

• Extensibilité sans effort - Les fonctions intégrées de
connexion en chaîne et de fusion des bords vous
permettent d’optimiser l’impact visuel
et de fusionner plusieurs images en
une seule pour créer une
expérience immersive.

Intégration et intelligence
• La brillance de la résolution 4K – La puce de traitement

vidéo développée exclusivement par Sharp vous permet
d’afficher vos contenus dans toute leur splendeur et tout
leur détail, à une résolution 4K 60P à couper le souffle. 

• Commande cohérente et intuitive – Le projecteur
arrive prêt à l’emploi avec les systèmes AMX Beacon, 
Crestron RoomView, Extron XTP et PJ Link, en assurant une
intégration complète. 

• La prise en charge des systèmes de commande
concurrents allège le fardeau de reprogrammation, rendant
l’installation à la fois plus rapide et plus abordable.
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Correction géométrique
La projection d’une image ne doit pas se limiter à  
un écran plat standard ou à un mur. La fonction de  
correction géométrique de la Série A permet de  
projeter une image sur une sphère, un cylindre,  
l’angle d’un mur et d’autres surfaces non-standards.

Division d’écran
Sharp s’est toujours fait une fierté d’incorporer les  
technologies de pointe et les fonctions innovantes  
dans ses projecteurs. Les nouveaux projecteurs Série A,  
avec leurs capacités d’écrans multiples et la technologie 
TileMatrix, ne font pas exception. Le traitement de  
l’image est pris en charge intégralement par le  
projecteur, éliminant le besoin d’investir dans le  
matériel supplémentaire typiquement requis afin  
de produire une image resplendissante en 4K.

Rotation libre
Quand l’agencement de la salle  
exige des angles d’installation  
particuliers ou inédits, la Série A,  
avec son design permettant  
une rotation libre,  
répond présente.

Télécommande
La télécommande câblée/sans fil place 
entre vos mains un contrôle complet des 
menus du projecteur. La télécommande 
rétroéclairée est facile à  
naviguer dans un éclairage  
ambiant faible ou intense.  
Les commandes dédiées  
comme le mode de lampe,  
le rapport largeur/hauteur,  
le volume et la sélection  
d’entrée permettent de  
régler les paramètres  
d’un seul clic.

Entrées numériques
Le large éventail d’entrées de la Série A 
inclut deux entrées HDMI avec HDCP 
et HDBaseT avec HDCP permettant de 
raccorder des sources haute définition 
comme les lecteurs Blu-ray, les boîtiers de 
câblodistribution, les récepteurs satellite 
et les ordinateurs personnels.

Cache-câble
Cet accessoire optionnel confère 
à l’installation une allure propre en 
cachant et en protégeant les câbles  
de signal et le cordon d’alimentation.

Fonctions logicielles avancées

HDBaseT : un seul câble, quoi de plus simple?
Rationalisez les installations grâce au câble unique (jusqu’à 100m de long)  
qui transmet les signaux vidéo Full HD sans compression, audio, Ethernet  
et de commande.
 
Réduisez les coûts et l’encombrement et appréciez la beauté de l’image  
à l’écran, réalisée sans matériel supplémentaire ni câblage complexe.

Restez connecté, restez flexible
Les différentes entrées numériques assurent une commutation rapide et fluide entre présentations et contenus.
Les trois entrées audio (HDMI1, HDMI2 et HDBaseT) permettent d’ajouter facilement une piste audio pour compléter  
l’expérience visuelle.
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Écran cylindrique 
convexe vertical

Écran cylindrique
concave horizontal

Écran cylindrique 
concave vertical Coin

Division d’écran (affichages multiples)

•1 920x1 200•1 920x1 200

•1 080

•2 160

•1 920x1 200 •1 920x1 200

•1 920x1 200

•1 920x1 200

•1 920x1 200

•1 920x1 200



*L’objectif n’est pas expédié avec le projecteur. D’autres accessoires sont disponibles, notamment des écrans, chariots, accessoires de fixation et 
câbles de rechange. 

23,6" 
(599mm)

Des caractéristiques uniques pour 
économiser du temps et de l’argent 
La tranquillité d’esprit d’un design sans filtre –  
Le système de refroidissement ACL étanche certifié  
IP5x élimine la nécessité de filtres pour réduire les 
coûts d’entretien périodique ainsi que le coût total 
de possession.

Connectivité simplifiée – L’entrée/la sortie  
HDBaseT transmet aisément les signaux vidéo,  
audio, et commande.

Intégration fluide – La prise en charge des systèmes 
de commande concurrents réduit le besoin de 
reprogrammation, pour accélérer le processus 
d’installation.

Garantie
Les propriétaires qui enregistrent leur appareil 
bénéficient d’une garantie de cinq (5) ans ou de 
20 000 heures (selon la première des deux 
éventualités) sur les pièces et la main d’œuvre. 

Dans l’emballage
Télécommande, piles, cordon d’alimentation, guide de 
démarrage rapide, fiche d’enregistrement de produit.

Accessoires*

RMT-PJ40    Télécommande de rechange
Objectifs  XP-51ZL, XP-52ZL, XP-53ZL, 
optionnels             XP-54ZL, XP-55ZL, XP-56ZL
Couvercle des  
bornes optionnel   XP-13CV-B, XP-13CV-W
IPJ2000CM           Montage de plafond
AEC006009           Colonne d’extension réglable, 6" - 9"
AEC012018           Colonne d’extension réglable, 12" - 18" 
AEC0203    Colonne d’extension, 2' - 3'
AEC0305    Colonne d’extension réglable, 3' - 5'
XP-02LK    Support de fixation pour XP-44ML

Références de commande
XP-A155U-B          XP-A175U-B
XP-A155U-W         XP-A175U-W	

Spécifications techniques
Modèle XP-A155U XP-A175U
Technologie d’affichage ACL 1,0"
Luminosité (typique) 14 000 Lumens 16 000 Lumens
Luminosité (maximum) 15 000 Lumens au centre 17 000 Lumens au centre

Résolution
Écran WUXGA 1 920 x 1 200
Maximum 4K 4 096 x 2 160

Rapport largeur/hauteur 16:10 (prise en charge des formats 4:3, 16:9, 21:9)
Rapport de contraste (jusqu’à) 3 000 000:1 (avec contraste dynamique)
Durée de vie du laser (jusqu’à) 20 000 heures
Tailles d’écran (diagonale) 60 à 500 po./ 1,5 à 12,7m
Distance de projection 2,17 à 261,9 pi. / 0,67 à 79,8m
Angle de projection 3,1 à 28,2° télé / 5,7 à 31,5° grand-angulaire

Rapport de projection

XP-51ZL 0,53 - 0,65:1
XP-52ZL 0,65 - 0,87:1
XP-53ZL 0,86 - 1,25:1
XP-54ZL 1,24 - 2,01:1
XP-55ZL 1,98 - 3,95:1
XP-56ZL 3,95 - 7,51:1

Objectifs* 

Rapport de 
grossissement

XP-51ZL 0,53 - 0,65:1
XP-52ZL 0,65 - 0,87:1
XP-53ZL 0,86 - 1,25:1
XP-54ZL 1,24 - 2,01:1
XP-55ZL 1,98 - 3,95:1
XP-56ZL 3,95 - 7,51:1

Zoom Motorisé

Mise au point

XP-51ZL 1,23x
XP-52ZL 1,34x
XP-53ZL 1,45x
XP-54ZL 1,62x
XP-55ZL 1,99x
XP-56ZL 1,91x

Focus Motorisée

F-chiffre, 
Focale, 
Poids

XP-51ZL F=1,85 à 2,2, f= 12,0 - 14,8mm, 5,5 lb. / 5,6 kg
XP-52ZL F=1,84 à 2,25, f= 14,4 - 19,3mm, 3,5lb. / 5,5 kg
XP-53ZL F=1,8 à 2,24, f= 19,0 - 27,6mm, 3,7 lb. / 5,3 kg
XP-54ZL F=1,8 à 2,24, f= 27,7 - 44,9mm, 3,7 lb. / 4,5 kg
XP-55ZL F=1,84 à 2,58, f= 43,8 - 87,2mm, 3,7 lb. / 5,4 kg
XP-56ZL F=2,0 à 2,5, f= 49,7 - 99,8mm, 3,7 lb. / 1,7 kg

Décentrement	 +/-50% Verticale, +/-20% Horizontale
Obturateur Obturateur laser

Correction de distorsion en trapèze +/- 40° horizontale, +/-30° verticalel
Plage de  
synchronisation 

Horizontale 24-153kHz
Verticale 50-120Hz

Normes vidéo prises en charge NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM
Signaux vidéo SD/HD compatibles 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
Signaux PC compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Quad HD
Compatibilité Macintosh Oui

Bornes d’entrée

RVB1 (numérique) HDMI (V2.0) avec HDCP (V1.4/2.2)
RVB2 (numérique) HDMI (V2.0) avec HDCP (V1.4/2.2)
RVB3 (numérique) HDBaseT avec HDCP (V1.4/2.2)
RVB4 (numérique) 3G SDI (SMPTE ST 424M / SMPTE 292M)

Bornes  
de sortie

Sortie moniteur Répéteur HDBaseT
Sortie audio Mini-prise stéréo

Commande externe D-Sub 9 broches, télécommande câblée, HDBaseT, RJ-45, USB (USB 2.0)
Synchronisations compatibles Sync séparée / Sync composite / Sync sur V
Alimentation électrique 100-240V CA, 50/60 Hz
Courant d’entrée 11,6A - 5,1A 12,8A - 5,6A

Consommation
(ECO désactivé/Mode 
ECO/ Veille/Veille- 
économies d’énergie)

960W / 855W / 0,4W / 0,3W 1 035W / 855W / 0,4W / 0,3W

Orientations d’installation Plancher/Avant, Plancher/Arrière, Plafond/Avant, Plafond/Arrière
Dimensions produit (LxPxH)	 23,6 x 9,4 x 19,3 po. / 599 x 238 x 490 mm
Poids net 63,3 lb. / 28,7 kg
Dimensions pour expédition (LxPxH) 78,3 lb. / 35,5 kg
Poids brut 29,1 x 15,0 x 24,8 po. / 735 x 382 x 629 mm
Bruit ventilateur 38 dB normal / 35 dB eco 42 dB normal / 37 dB eco

Conformité 
réglementaire

É-U
USA UL60950-1: 2005+A1: 2009+A2: 2013, IEC 60825-1: 2014 (Ed.3),  

FCC Part15 Subpart B (ANSI C63.4.2014)

Canada
CAN/CSA C22.2 No.62368-1-18,3ème édition,  

ICES-003 Numéro 7 (ANSI C63.4-2014)

Conditions 
d’exploitation

Altitude 0 à 3 650 m (12 000 pi.)
Température 41-104°F / 5-40°C
Humidité Humidité 20 à 85% (sans condensation)

Entreposage
Altitude 0-12 000m / 0-39 370 pi (au-dessus du niveau de la mer)
Température 14-122°F / -10-50°C
Humidité 20% - 80% (sans condensation)

19,3" 
(490mm)

9,4" 
(238mm)

Visitez le www.sharp.ca pour tous les détails.
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